ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS

Descripcion del producto
La linea de electrobombas centrifugas monoblock “BC" esta disefada para el
bombeo de agua limpia para elevacion a tanques cisternas, en sistemas de

Descripcion del producto
La linea de electrobombas centrifugas monoblock “BC” esta disenada para el
bombeo de agua limpia para elevacion a tangues cisternas, en sistemas de

presurizacion y en riegos. presurizacion y en riegos.
Caracteristicas Caracteristicas

e Cuerpo de hierro fundido * Cuerpo de hierro fundido

» Impulsor de ACERO INOXIDABLE (BC 50/75/100) « Impulsor de BRONCE (BC 230/235)
« Impulsor de BRONCE (BC 40/125/100/200/230/235) * Impulsor de NORYL (BC 235H)

» Portasello de acero inoxidable

*» Eje de Acero Inoxidable: prolonga la vida Util del equipo.

» Protector térmico incorporado (en monofasicas)

» Motor aislacion clase B — IP 44

» Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC

* Eje de Acero Inoxidable: prolonga la vida dtil del equipo.

* Protector térmico incorporado (en monofasicas)

* Motor aislacion clase B — IP 44

« Cumplen con las normas de sequridad eléctrica internacionales IEC

Condiciones de uso

Condiciones de uso * Temperatura del fluido hasta + 35°C

* Temperatura del fluido hasta + 35°C » Temperatura ambiente hasta +40°C

 Temperatura ambiente hasta +40°C » Maximo nivel de aspiracion 7 metros

* Maximo nivel de aspiracion 7 metros * Agua limpia

* Agua limpia
TABLA DE PRESTACION - 50 Hz - 2900 vpm TABLA DE PRESTACION = 50 Hz - 2900 vpm
tios ot Altura manométrica (metros) Bocas Iln  Capacitor  Peso mooeLos POt Altura manométrica (metros) Bocas In  Capacitr  Peso

HF 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 47 49 51 AspxDesc (Amp)  (uF) (ko) HF 6 8 10 12 14 15 16 183 20 2 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 47 49 51 AspxDesc (Amp)  (uF) (kg)

BCAOM 04 40 36 31 23 12 06 03 1"x%1" 105 BpF-450V B3 BC230T 3 96 86 68 61 47 34 15 112 k114" 47 26,4
BC50M 05 55 53 49 44 38 34 29 18 06 Caudal (m?/h) 1"x1" 31  12pF-450V g BC235T 35 123 113 99 94 81 67 50 28 13 112"x114° 51 - 28,5
BC7T5M 0,75 90 85 78 70 66 63 55 44 32 18 05 1"%1" 53 16pF-450V 124 BC235HT 35 97 93 84 75 66 56 52 35 1,7 11/2"x11/4" 51 - 28,5
BC10OM 1 A 71 67 65 64 59 65 48 42 35 25 10 1"x1" 56  20pF-450V 133 Los datos de cavdales y alturas respetan |as tolerancias de fabricacion e la Norma Internacional IS0 2548 Clase C
BC100T 1 75 71 67 65 64 59 55 48 42 35 25 10 e | 25 - 133
BC125M 15 f3 70 66 61 55 47 40 30 20 10 7 =k o i) 0 pF -450V 188
BC125T 15 73 70 66 61 55 47 40 30 20 10 1"x1" 33 - 18,8
BC180T 18 83 ‘78 72 65 59 53 45 36 1.8 112114 38 245
BC 200 M 2 80 74 66 56 37 30 1.0 1"x1° 96 30pF-450V 256
BC200T 2 80 74 66 56 37 30 1,0 11/2°%11/4" 44 - 256

Los datos de caudales y alluras respatan las tolerancias de fabricacion de la Norma Inbernacional 150 2548 Clase C



